
Rotierende 
Sprühdruckreinigungsanlage

Typ R-15 RVS-W/E 2-Tank / R-18 RVS-W/E 2-Tank

I N D U S T R I A L  C L E A N I N G  M A C H I N E S



ROTIERENDE SPRÜHDRUCKREINIGUNGSANLAGE

Technische Daten R-15 RVS-W/E 2-T R-18 RVS-W/E 2-T
Innenmaße (nutzlich) Ø x H mm 1180 x 660 (diagonal 1300) 1370 x 900 (diagonal 1750)

Außenmaße (max.) B x T x H mm 2530 x 2380 x 2000 2910 x 2985 x 2295

Beladungshöhe mm 890 890

Maximum Tragkraft kg 750 1000

Flüssigkeitsinhalt (Wasch + Spül) L 550 (Wasch) + 295 (Spül) 870 (Wasch) + 400 (Spül)

Netzspannung V 3 x 400 - 50 Hz 3 x 400 - 50 Hz

Steuerstrom V 24 AC 24 AC

Elektrische Heizung (Wasch + Spül) kW 2 x 9 (Wasch) + 1 x 9 (Spül) 3 x 9 (Wasch) + 2 x 9 (Spül)

Pumpe (Wasch + Spül)                                
                                      Druck
                                      Leistung
                                      Stromverbrauch      

 
 Bar

m³/St.
kW

NM 40/16 A (Wasch) + NM 40/12 A (Spül)
3,4 (Wasch) + 2,2 (Spül)
27 (Wasch) + 17 (Spül)

4 (was + 2,2 (Spül)

NM 40/20 A (Wasch) + NM 40/12 A (Spül)
4,6 (Wasch) + 2,2 (Spül)
34 (Wasch) + 17 (Spül)
7,5 (Wasch) + 2,2 (Spül)

Reinigungsluke in rostfreiem Stahl B x H (Wasch + Spül) mm 440 x 300 (Wasch) + 235 x 185 (Spül) 440 x 300 (Wasch) + 235 x 185 (Spül)

Manometer S S

Niveauschutz 2-Tanks O O

Türschutz S S

Kombistat 0-120 °C S S

Waschzeitschaltuhr 0-60' S S

Elektrokasten mit Sicherungen IP-55 IP-55

Filtriereimer, Maschenweite Ø 1 mm (Wasch + Spül) St. 3 (Wasch) + 2 (Spül) 4 (Wasch) + 2 (Spül)

Ablaßkugelventil 2" S S

Anschluß für Dampfabzug Ø mm 200 200

Thermische Isolierung (3 Wande, Boden + Dach) S S

Mechanische Rotation S S

Kleinteilekorb mit Klemmdeckel L x B x H mm 390 x 190 x 155 390 x 190 x 155

Plattendicke mm 3 3

Gewicht der Maschine kg 1450 1850

Farbe RAL 7035 für die Maschine
5002 für die Ersatzteile

7032 für den Elektrokasten

7035 für die Maschine
5002 für die Ersatzteile

7032 für den Elektrokasten

Atteste CE CE
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Sondermaße verfügbar auf Anfrage. Optionen verfügbar auf Anfrage. Anderungen vorbehalten.

Mit wenig Aufwand, in einem geschlossenen System, mit kontinuierlicher 
Filtrierung und ohne Trockenzeit.
Metall- und Kunststoffteile reinigen und entfetten, spülen, trocknen oder 
phosphatieren. 

R-15 RVS-W/E 2-T

     S = Standard      O = Verfügbar gegen Mehrpreis      - = Nicht verfügbar

R-18 mit Option Power Spray Unit

R-15 mit Option T-Tische und 
Gitterwagen

Hagelberg 15     
Industriezone 3 ‘De Heze’     B-2250 Olen     
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